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NWENDUNG

finder er Qberall e i '

er 9 eine leichte Anwendung
o n’:ng bei kieinem Klirrfaktor onkommt.nisu :g;m:o
rstidrkung und Verzerrung: von Niederfrequen:

uerungen .
. desgleichen ngen an ?ush Pull-Kaskaden oder sonstige Sym.

d + 2% Genauigkeit,
'Jen Twischen 20--20,000 Mz, Genau so

von,;Hoch!mquen’xgeﬁemoren. Steuern von -

ynchro lisieren.von Impulsgeneratoren verwende! wer-
‘Gnerator auch die Speisung von_ Wechsefstrom.
trag und “handlichen” Ausfhrung
ohne Eichen oder umsténdliche

den, .

BESCHREIBUNG

. Die-elekrisch pg‘tmw lmd Arbenswe:se des‘G:‘fﬁ'es sind aus dem Prinzip-

Im elekirischen Aufbay des Gerates kann die Lasung der Frequenzeinstellung durch
stetige Veranderung des Brackenwidersiandes in Verbindung mit der stufenweise
gednderten Brickenkapazitdl der angewendeten Wienschen. Bricke als interessant
bezeichnet werden. Diese Lasung ermdglichle eine sich fast auf 360° erstreckende
Skale und bei dem angewendeten grossen Skalendurchmesser mit Feinantrieb eine
gencue Frequenzeinstellung; sie sichert ferner verninflige Impedanzverhditnisse
zur Erzielung der erwGnschten hohen Frequenzstabilitdt bei kieinstmbglichem
Klirrfaktor und konstantem Spannungspegel Gber dem gesamten Frequenzumfang.
Drahtgewickelte Brackenwiderstdnde und hochkonsignie Kunstfolien-Kondensa-
toren birgen fir Alterungsbestdndigkeit. .

Die Entnahme des Ausgangssignals von 0—5 Volt bsi elwa 8,5 Kth Ausgangs-
impedanz und einem Klirrfaktor unrter 0,5%, erfolgt durch Povennometerregelung
mittels eines abgeschirmten Kabels mit konzenirischem Anschlusscnqe. Die Hochd
" Jeistungs-Signalspannung bis zu 5 Watt Leistung und max. 1% Khrrfak]or wn'
‘ober den Spannungstziier in 4 Dekaden, 0, —20, 40, —60 dB und stetig regel-
olt bis 158 Volt abgegriffen und kann an einem EIr.)gebouien
rittelb bgelesen werden. Eine intensive negative Rick-

gangsEee

VORTEILE

#Frequenzumfang

¥ requenzgenauigkeit
E requenzgang
FPAusgdnge

FHessbereich des Rshrenvolimeters
Vbhren und Lampen

usreichender Frequenzumfang von 20 Hz bis 20 KHz in 3 Bereichen

sonders kieiner Klirrfaktor
ange Skale

tabile Widerslandsobslimmung
ohe Ausgangsleistung mi 1% Klirrfaktor

'pcziqluusgung mit 0,5% Klirrfaktor bis 5 Voit
gweckmdssige Anpassméglichkeit

Pymmelrische und asymmetrische Signalabnahmemaglichkeit
Bpannungsieilung in 4 Dekaden, stetig regelbar

usgangspegel am eingebauten Réhrenvolimeter unmittelbar ablesbar

F0r empfindliche Messungen abgeschirmtes Ausgangskabel

N ECHNISCHE ANGABEN

20 Hz — 20 KHz in 3 Bereicren
22% =21 Hz
21 dB zwischen 35 Hz — 15 KHz

a) am Spannungsausgang

am konzentrischen Anschlussende 0—5 Volt
mit max. 0,59 Klirrfcktor, Jber gem
gesamten Frequenzbereich regeivar

max. 8,5 KOhm (bei aufgedrehtem Potentio-
meter)

Signalspannung

Ausgangsimpedanz

Leisvungsausgqng
Ausgangleistung

Anpassungen
asymmetrisch

symmetrisch

S Wanl max. 1%, Klirrfoktor Gber 40 Hz

50, 500 und 5000 Ohm

225, 2x 250 und 2% 2500 Ohm (Mittel kann
geerdel werden)

4 Dekaden, 0, —20, —40, —50 dB und stetig
regetbar

50 Ohm bei 0 dB

5 Ohm bei —20 dB

4,5 Ohm bei —40, —60 dB

15,8. 50 und 158 V ¢

4AxEBL 21, 2xEF 6, UBL 21, 6ALS,
2xEZ 4, 150 VSW, :

6,5 V.01 A Signallampe

110/220 Voit, 50-80 Per., umschalibar

150 Watt

Spannungsteiler

Aus'gungsimpedon:

> zanschiuss
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ZUBEHOR
Abgeschir‘mles Kabel von 1 m Lur.wgc

mit konzentrischem Anschiugg

\AUSFUHRUNG

in der mechomschen Ausfihrung wurden samiliche Bedienungsgriffe 1wtck-b :
atte angeord |
Graves Meraiigehtone eromeen ng net-und das Gerdt.ist in ein tauben.

das Gerdt mit zwei gut- fuxsbumnz l"r:q:;m: :":,;::nm‘ndem.‘m"ne" wurde 0 R ‘ 0 " - E M G _
- — —_ § QUADRATWELLEN-GENERATOR
Trpe Abmessungen mm | Gewicht kg Best.-No. -'-Y PE 1 1 42

113 A35x35x20 | ca. 3 | Me—11—13-01

50X1-HUM .

Ausfohriiche Gebruuchsanweusung wird sammchen ORION EMG-| Messgermen
beigefugt.

PRINZIPSCHEMA

L1980

—E—

AT,

NCRRISCHES IUSSEIHIIDE[S“ITERIEHNEN
FOR fl!llllSl}H! UKD fElIlEC‘ll‘ IISCHE ERIEIIEIISSE

—
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ANWENDUNG

2ur Auswertung von Filterketten, Der

reiche quadratische Wellenform, wodurch man
) Zeit ein weiteres Frequenzs

kann. Andie Ausgangsklemmen des Prifobjektes ein Oszillgskop (‘:c:";?l(;lgag:g

Type 1531) schaltend, kann man aus der am Schirm erscheinenden Kurvenform

durch eine einzige Messung nicht nur aber den Frequenzgang, sondern gleichzeitig

auch dber die Phasenverhalinisse brauchbare Aufschlisse erhalten, Desgleichen

Gensrotor Hiefert obersthwingungs
dem’ Profgegenstand zur gleichen

eignet sich der Generator quch vorzaglich zur Untersuchung bezw. Prifung von -

Einschwingvorgdngen, Breitbandverstdrkern, Oszilloskopverstérkern, Fernsehver-
stdrkern, sowie — unter gewissen Einschrankungen — auch als impulsgenerator.
Das Ger&t kann daher, dank seiner tragbaren Ausfihrung, einfachen Hand-
habung und seines ausgedehnten Anwendungsgebietes, vielseitig for Labor-,
Betriebs-, sowie Demonstrationszwecke verwendet werden.

BESCHREIBUNG

Die elektrische Gliederung und Arbeitsweise des Gerdtes sind aus dem Prinzip-
schema ersichtlich.

Das Gerdt schneidet die Spitzen der am Eingang zugefuhrien Sinuswellen ab und
formt diese Trapeze in mehreren Kaskaden in ein Viereck mit steilerer Flanke.
Die zur Steuerung ndtige 4—6 V Spannung kann einem beliebigen Tonfrequenz-
generator (z. B. ORION-EMG Type 1113) leicht entnommen werden. Um die Speise-
quelle nicht zu belasten, wurde die Eingangsimpedanz des Generators hoch bemes-

sen (0,2 Megohm). Die Netzsteuerspannung kann durch einfaches Umschalten dem

Gerdl seibst entnommen werden,
Die Ausgangsspannung ist durch einen Dekadenteiler in 5 Stufen im Verh&llnis

i

;

& Netzanschiuss

Geringer Steuerspannungsbedarf
Niedere Ausgangsimpedanz
UM
tiometer zwischen 50 pV und 50 Voli stetig regefbar
Symmetrischer und asymmetrischer Signalousgang
Bedienungskndpfe und AnschlGsse handlich an der Vorderplatte angeordnet

% TECHNISCHE ANGABEN

3§ Grundfrequenzumfang

20—-10.000 Hz'

5—30 Mikrosec. je nach Frequenz
min.4—6V 4bei0,2MegohmEingangsimpedcnz
max. 0—2x 50 Volt Spitzenwert

Flankenanstieg
Stever-Spannungsbedarf
Ausgangspegel
Ausgangsimpedanz bei Maximal-

stellung des Spannungsreglers  2x 100 Ohm in Stellungen 1, 2, 3, 4 des Span-

- nungsteilers

2x 300 Ohm in Stellung 5

2x 1000 Ohm in Stellung 6

3x6X5, 2% 6F6, 2> 6ACT, 6ALS,

6,5 V0,1 A Signallampe.

110/220 Volt, 50—60 Per., umschaltbar
80 Wait

Rahren. und Lampen

Leistungsaufnahme

AUSFOHRUNG
Die ganze Einrichtung ist in ein transportfdhiges, taubengraues Metaligehduse

- eingebaut. Sdmiliche Bedienungskndpfe und Anschldsse sind handgerecht an der
B Vorderplatie angebracht.

Typ‘e - Abmessungen mm Gewicht kg Best.-No.

346—11—42—01

350x285x250 ca. 1.5

1 :102.000 stufenwsise und durch ein Potentiometer zwischen den Sp ten
0—50 Volt stetig regelbar. Fir niéderohmischen, symmetrischen und asymme-
trischen Ausgang ist gesorgt., Ebenso wurde for die Mdglichkeit eines )rlelativen
Verschiebens ( £7%) der Symmeirielinie der eihgestellten 'ngdratwe!len Sgrge
‘getragen. : B
. Das Gerat ist vollkommen nefzgespeist

und auf 1107220 Vo, S0—60. Per..

Adsfthllche Grbrauchsanweisung ~ wird . sdmilichen QRION-EMGMe;sger&ten
beigefogt, ' ‘ :

PRINZIPSCHEMA
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50X1 HUM

MPULSGENERATOR
YPE 1151

HGARISCHES BUSSENRANDIUSHRIERNTHMEN r:i
d_xftwmtscn[uuurmvmnrxu,., TRZEUGHISSE
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ANWENDUNG . Ausgangsimpedanz entsprechend einer mit 700 Ohm Kathoden- K
Der ORION-EMG IMPULSGENERATOR TYPE 1151 dient zum Erzeugen von Spal . ) wide.mand in Cathodf:-FoHower-Schunung 1 .
nungsimpulsen im Frequenzbereich von 25—10.000 Imp. /sec. bei regeibarer Impllg. ] ) . : arbeitenden MG? Rahre ) 50X1-HUM
dauer. Das Gerét eignet sich besonders zur Untersuchung von E'"“"Wlngmr. : Steuerimpuls-Ausgang emEl;:dZ—-ﬂ Vol Spitzenwert, negativ gegen .
gcngen Aufnahme der Einschwingkurven von Breitbandverstdrkern, Impulsmodu- Verzdgerung zwischen Sleuer;
lq!ion von Hochfrequenz-Oszillatoren, Messen von Zeitdauer in der Mikrosekunden.’ unngusgangsirnp‘uls 2—400 Mikrosec., jedoch hochstens 1/4 der
Gréssenordnung, Untersuchung des Aufidsungsvermdgens von Zdhlerwerken | : jeweiligen Periocdendauer
in der Atomphysik und im aligemeinen zu impulstechnischen Messungen, & | Eingangsspannungsbedarf -
fur Synchronisierung - etwa 20 Volt bei 0,5 Megohm Eingangsimpe-
danz
2% Rohren und Lampen 6J5GT, ESNIGT, 2x6AGT7, B34, 6L6. 647,
Die elektrische Gtiederung und Arbeilsweise des Gerdles sind aus dem Prinzip- ‘3 OC3 (VR105),
schema ersichtiich, 6,5 V/0,1 A Signallampe
B Netzanschluss 110/220 Voli, 500 Per., umscheitbor
140 Watt

BESCHREIBUNG

Ein Thyratron-Oszillator erzeugt in zwai Beraichen eine Impulsgrundfrequenz von
25--10.000 Hz. Mittels der gesichlen Bedienungsknépfe kann die in der Multi- Leistungsaufnahme
vibratorstufe hergestelite Zeitdauer der Impulse zwischen 0,5 und 400 Mikrose~ \ AUSFUOHRUNG
kunden geregelt werden. Ebenso kann der Generator mit einem dusseren positiven B
oder negativen Signel Gber die Steuerstufe synchronisiert werden. Die Zeitverzs-

gerung des Impulses gegenaber dem Steuersignal kann zwischen 2 und 400 Mikro- 8

sec. eingesteflt werden.

Die ganze Einrichtung ist in ein rrunsponfahiges; toubengroues Metaligehduse
mit Traggriffen eingebaut. Samtliche Bedienungsknbpfe an der Vorderserie

Bei kleinem Ausgangswiderstand betrdgt der Ausgangspegel des Impulses ca. 30 Vot 3 Type Abmessungen mm Gewicht kg Best.-No.
und der des Steuerimpulses 5—12 Voit Spitzenwerle, negativ gegen Erde, )

Die Anodenspannung ist elektronisch geregelt, wihrend die Heizspafinungen von ) 1151 350 % 280 X 285 ca. 17.5 346—11—-51—-01
einem Regeltiransformator konstant gehalten werden, ;
Das Gerat ist vollkommen netzgespeist und auf 110220 Volt, 50—60 Perioden
umschaltbar. :

Ausfohrliche G2brauchsanweisung wird sdmtlichen ORION-EMG-Messgerdten
. beigefagt.

VORTEILE R R . S8 PRINZIPSCHEMA
Weiter Impulsbereich von 25 bis 10.000 Imp /sec : ; ST
|mpulszendauer von 0,5 bis 400 M:krosec Zewverzdgerung i

. Mikrosekunden regelbar . g
Mittels dusserer Wechselsponnung synchromsuerbor
Anodenspannung elekironisch geregell

TECHNISCHE ANGABEN : =
- Impulsgrundfrequenz .. " . 25 bps 1oooo Hz. in 2 Bereu:hen
npuis 0,5—400 Mikrosekunden, jedoch hdchsiens
14 der jewemgen Periodéndauer -

,‘:mwa 30 Voh Spmenwert, newﬂv gegen Erde
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B 50X1-HUM

2 A @A’J"m
e B

RION-EMG

ETRIEBS-SlGNALGENERATOR

e e e n RS .
[{IERURUATCYRE I mm
f’%-usnmsc&i[s AUSSENHEKU[\S‘\!ku!k:‘:rH‘;l.i.{ i B
EUR H[KIR}SCME UKD HiHMECHGNISCHE FUZEUEHISS o]
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ANWENDUNG

schoelle, genaue, hoch- und niederfrequente Untersuchungen bezw. Prifungen an
Empfangern, sowie Verstirkern bestimmt. Das Gerdt kann aber auch mit Vorye

Zu anderen Messzwecken verwendel werden, die eine hochfrequente Spannung
zwischen 100 KHz und 20 MHz oder eine Niederfrequenzstromquelie von 400 Hz
erfordern. Infolge seiner tragbaren Ausflihrung, kleinem Verbrauch und leiciter ;
Handhabung ist dieser Generator ein genaues und handliches Insirument sowoh)

fﬁr'TeilprGfungen in der Fertigung, wie auch fur Service-Betriebe und Laboratorien, e
Sein Verwendungsgebiet erstreckt sich auf die Oblichen Messungen des Radio- -

empfangs- und Sendegebietes.

BESCHREIBUNG

Die elekirische Gliederung und Arbeitsweise des Gerdtes sind us dem Prinzipschema
ersichilich,

Die Einstellung der erwiinschien Frequenz erfolgt mit 2% Genauigkeit durch einen

sechsstelligen Bereichschalter, sowie durch einen mit grosser Ubersetzung feinan.

getriebenen und mit leicht Gbersichtlicher grossen Skale versehenen Drehkonden- 3
sator. Die eingestellte Frequenz wird unmittelbar in KHz bezw. MHz abgelesen, 9
Die Ausgangsspannung von 1 Mikrovolt bis 0,1 Volt ist stetig regelbar. Zur Priffung :

von Breitbandverstdrkern und Oszilloskopen kann das Hochfrequenzsignal wahl.' 3
weise unmoduliert oder mittels des eingebauten Tonfrequenzgenerators moduliert
abgegriffen werden. Die Amplituden-Eigenmodulation besorgt der eingebaute i
Tonfrequenzgenerator von 400 Hz mit konstantem Modulationsgrad von 30% Gber
dem gesamten Trdgerbereich. Sofern abweichende Modulationsfrequenz oder 3

Modulationsgrad erwiinscht sind, besteht die Maglichkeit, das Signal mittels dusserem
Signal zwischen 50 und 10.000 Hz mit einem Moduldlionsgrad von 0—80% zu
modulieren. Sorgfaitige Dimensionierung und Anordnung des Gerétes erméglichen
praktisch die Eliminierung der als Begleiterscheinung auftretenden schddlichen
Frequenzmodulation. Grindliche Schirmung und Siebung resultieren eine praktisch
vernachldssigbare Streuung bezw. Abstrahlung.

Einer sinnreichen Schaltung zufolge liefert die Hochfrequenzoszillatorstufe Gber
den ganzen Frequenzbereich einen nahezu konstanten Spannungspegel, wodurch

die schnelle und leicht Handhabung des Gerdtes noch einfacher wird.

Um auch Tonfrequenzstufen der Empfangsgerdte untersuchen zu kdnnen, wurden |

die Kiemmenspannungen von etwa 5 Volt und 50 mV des eingebauten 400 Hz
‘Gsaillators gesondert herausgefiihrt. Hiedurch erweitert sich das Verwendungs-.
.- gebiet des Gerdtes ausser den Gblichen Hochfrequenzmessungen auch auf die Pro-
fing von Vorversidrkern und Endstufen, sowie auch auf die Speisung von Wechsel-

strom-Messbracken, - s

kommen. netzgespeist ‘und auf»]iomo Volt, 50—~60 Per. um-

_EWorTEILE
Der ORION-EMG BETRIEBS-SIGNALGENERATOR TYPE 1162 st in erster Linie far |13

Hochfrequenzausgang

. 50X1-HUM:~

andliche, tragbare AusfOhrung bei robuster Konstruktion ; B

weckentsprechender Frequenzumfang von 100 KHz bis 20 MHz in 6 Bereichen :
umschaltbar .

ignalspannung zwischen 1 #V urd 0,1 V siufenweise, sowie stetig regelbar

bgeschirmies Hochfrequenzkabel mit konzentrischem Anschiuss

pannungspegel Ober dem ganzen Bereich nahezu konstant
Bingebaute Amplituden-Eigenmodulation 400 Hz £5% und 30%, Modulationsgrad
0O Hz Prifspannung von 50 mV und § V an gesonderten Klemmen herausgefGhrt

‘ ECHNISCHE ANGABEN

100 KHz —20 MHz in 6 Bereichen
22%

twisthenﬁ mV und 0,1 V in 5 Stufen stufenweise,
jede Stufe stetig rcgelbar

bei den Spannungsteilerstufen x 1 bis x 1000 Aus-
gangsimpedanz: 10 Ohm

bei Stellung % 10.000: 50 Ohm

equeﬁzumfong
quenzgenauigkeit-

husgangsspannung

Ausgangsimpedanz

enauigkeit . : :
L der Ausgangsspannung 220%. %2 MV zwischen 100 KHz — 7 MHz

230%, 25 MV zwischen 720 MHz

odulation :
}'a) Eigenmodulation
: Moduiationsfrequenz
Modulationsgrad
 b) Fremdmodulation
Frequenzgang zwischen
50-10.000 Hz
Spannungsbedarf. bei i
30% Modulationsgrad 5 Volt bei 500 Ohm

400 Hz =59,
30% *10%

kieiner als +3 dB

onfrequenzausgang

Frequenz ! L7400 Mz, 25% )
“Signalspannung - eiwa S Voli_bei 4000 Ohm Impedanz und
L Wl 50 mV bei 500 Ohm Impedanz

2X6ACT, 6C5 (76), 6X5GT/G.,
6,5.V/0.1 A Signallampe
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ZUBEHOR

.

AUSFOHRUNG

Die ganze Einrichtung ist in ein transportfdhiges Metaligehduse eingebaut. Sdmis

Abgeschirmies Hochfrequenzkabel mit konzenirischem Anschiuss, 1 m lang

liche Bedienungskn®pfe und Anschlisse sind zweckmdssig an der Vorderplatie

angeordnel.

Type

Abmessungen. mm

Gewicht kg

Best.-No.

1162

345x310%x 205

ca. 10

346—11—62—01

Ausfihrliche Gebrauchsanweisung wird sdmtlichen ORION-EMG-Messgerdten

beigefugt.

PRINZIPS

CHEMA

50X1-HUM

DRION-EMG
ATHODENSTRAHL-0SZILLOSKOP

FUCRTROIGIPES

NGARISCHES RUSSENHABDELSUNTERKENMEN

flo cicwrpierie UM EEIMMFPHANICIME FRIFNACMIRRE
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"ANWENDUNG

Das ORION KATHODENSTRAHL-OSZILLOSK P-TYPE 1541 dient zur Sichtbal
machung elekirischer Vorgange und erréicht in Wissenschaft und Technik Oberalf
grosse Bedeutung, wo es sich um Untersuchungen von zeitlichen elekirischen Vor.
gdngen in breilem Frequenzspekirum handeit. - Sein A ndungsgebiet wilch
standlich im Masse der neu auflauchenden Probleme und im selben Masse wachse
auch die an das Gerdt gesteliten Anforderungen. CE

Hohe regelbare Verstarkung fur visuelles Untersuchen radiofrequenter Signate
gleichmdssige Frequenzibertragung in weilen Grenzen far impulstechnisc|

Messen, gendgend ausgedehnte Frequenzbandbreite fur Fernsehzwecke, grosses
Sichtfeld far Photo- und Demonstrationszwecke, entsprechend qusgedehnler‘l(i::;»-
frequenzbereich mit kirzester Racklaufzeit, grosse regelbare Leuchistdrke, schar-

fes Zeichnen und die Moglichkeit einer Leuchtmodulation sind heute elementarste 3

Eigenschaflen eines modernen Kathodenstrahl-Oszilloskopes.

Sein volles Anwendungsgebiet einzeln anzufthren, wére zu weitldufig und daher i@

erwdhnen wir hier nur die hdufigsten, wie z. B.: Messen von elektrischen Schwin.

gungsvorgdngen, Frequenz, Phase, Spannung, Modulation, Klirrfakior, Bandbreite, ;

Einschwingvorgdnge usw., Untersuchung mechanischer Schwingungen oder biolo-
gischer Siromerscheinungen bezw. das Vorfiahren dieser oder dhnlicher Vorginge.

Bezeichnend fir das Gerdt ist, dass es gleich gut zu.quali(aliven Klirrfaktormessun-
gen, nach entsprechendem Eichen als Réhrenvolimeter, durch Bildung von Lissa-
jous-Kurven zum Eichen bezw. Messen der Frequenzen von Tonfrequenz- und
Signalgeneratoren, wie auch als Nullindikator bej Brickenmessungen verwende!
wercden kann. Zur Untersuchung von Breitbandverstdrkern, Siebketten, Trdger-
wellen-Einrichtungen, sowie far statische und dynamische Schwingungsmesser is!
die Type 1541 ein unentbehrliched Hilfsgerat.

BESCHREIBUNG

-Das ORION KATHODENSTRAHL-OSZILLOSKOP TYPE 1541 wurde in erster
Linie als Laborgerat enMicke{!. das zur Befriedigung oben angefGhrier vielseitiger
\nforderungen eine Anzahl schalttechnischer Neuigkeiten aufweist. Das Gerdt isl
infolge seiner Vielseiligkeit sowie seines soliden und handlichen Aufbaues,

ungewdhnlich breiter, von 20 Hz bis 5 MHz genau abgeglichener Versidrker
geradem Frequenzgang priddestiniert das Gerdt gleichwo zum Messen in njeder-
quenten, wie auch in hochfrequenten Gebieten der gesamten Schwach- und

rkstromfechnik. Die maximale Empfindlichkeit von 40 mm/V erméglich! ein

huemes und dabei verldssliches Messen von Hoch- und Zwischenfrequenzsiuien

Empfangsgerdie und Sender. Der grosse Schirmdurchmesser von 12,5 cm,
'ie grosse Leuchtstdrke mit einstellbarem kieinem Lichtfieck erméglichen ein
jarfes Zeichnen, sowie eine vorzlgliche Verwendung {Gr demonstrative, photo-

@ phische oder Unterrichts-Zwecke,

bch Zwischenschalten eines Elektronenschallers, wie 2. B. ORION Type 1591
i das gleichzeitige Untersuchen mehrerer periodischer Vorgénge méglich.

) horizontalen und vertikalen Ablenkungen der Kathodenstrahiréhre sind an
inen stetig regelbaren Verstdrker argeschlossen. Die Eingangsimpedcnz des
ikalverstdrkers ist ausreichend hoch bemessen, um die zu prafende Spannungs.
ile nicht zu belasten. Durch Ausbilden einer entsprechenden Schaltung konnte
Beeinflussen der Eingangsimpedanz und des Frequenzganges beim Rege!n der
tdrkung vermieden werden. Dasselbe gilt {Gr den Horizontalversidrier, dessen
dbreite sich bloss bis 500 kHz erstreckt, seine Versidrkung st jedoch das Zwei-
e gegeniber der des Vertikalverstdrkers,

ch unmitielbares Herausfahren der vertikalen, wie cuch der horizontalen
Jenkplatten der Kathodenstrahirshre kénnen noch Frequenzen &is 60 MHz

Persucht werden,

chimodulation kann an gesondert herausgefuhrien Klemmen erfolgen. N.e Null-

lung des Leuchtpunktes am Schirme ist sowohl in vertikaler, wie auch in hori.

taler Richtung verschiebbar, Wahiweise Synchronisierungsmaghchhen auf

ssfrequenz, Netzfrequenz oder auf beliebiges dusseres Signal, sowie regelbares

s der Synchronisierung gestatien ein rasches Anpassen des Gerd'es an die
ilige Messaufgabe.

Racksicht auf die hohe Empfindlichkeit des Gerdtes musste gegen Storanfailig.

Nt far sorgfdltigste Abschirmung und Abriegelung gesorgt werden. So wurde

kh Abschirmung der einzelnen Organe, wie z. B, kréafige Einkapselung der
‘Ihodensvrnhlrbhre, die-ganre Einrichlung nochmals- in ein Metallgehduse ein-
: aut und hiedurch einer nochmaligen Abschirmung unlerzogen, um die ndtige

same Abschirmung ‘zu erreichen, Zur Vermeidung stérender Abstrahiung

Eigensidrung wird der Kippgenerator bei Verwendung horizontaler Signal-
kung - seibstilitig - abgestellt.
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VORTEILE : i
shrenbestickung SBP1 (MO 12). "4 » 6ACT7, 6.

Abgeglichene Verstdrkung in weiten Frequenzgrenzen 3 » 6L6, 3 » 5Z4, 879, OD 3VR150

Hohe Empfindlichkeit, 40 mm/Volt S | © 190/220 Vo, 5060 Per., umschaltbar

Leuchtmodulation durch herausgefihrie Kiemmen maglich | ca. 250 Watl

Keine Rickwirkung auf Eingangsimpedanz, Frequenzgang und Zeilablenkung g i
durch Regein der Verstdrkung

Zweckmdssiger und leicht zugdnglicher innerer Aufbau USFOHRUNG
ar innére Aufbau des Gerdtes ist Gbersichtlich und leicht zugénghich. Leuch-
fhirm und Bedienungsknépfe sind an der Vorderpigtte angeordner. Ir touber.

TECHNISCHE ANGABEN lquem Metallgehduse mit Traggriff.

Kathodenstsahirshre
Schirmdur r ) CE "
Bce::'iebigleci:::;::nung 125 em &9 : Abmessungen mm ‘1‘2‘."5_2‘ Best.-lo.
der Anode gegen Kathode 1300 Volt . 5

Empfindlichkeit . 3 2983 405 x 525 40
der vertikalen Ablenkplatien 0,51 mm/Volt S

Empfindlichkeit 3
der horizontalen Abienkplatien 0,46 mm)Volt : sfihrliche Gebrauchsanweisung wird sdmtlichen ORIOM-EMG.Meviie

Vertikaler Verstdrker 3 igefug!.

Frequenzbereich 20 Hz bis 5 MHz 3
Verstdrkung 100fach, regelbar

Empfindlichkeit 143 mm/Volt

Frequenzabhdngigkeit + 15%

Horizontaler Verstdrker .
frequenzbereich 20 Hz bis 0,5 MHz
Verstdrkung 180fach, regelbar
Empfindlichkeit 258 mm/Volt
Frequenzatbhdngigkeit + 10%

Zeitablenkung
Frequenzbereich 20 Hz bis 0,5 MHz in 7 Stufen

Synchronisierung : umschaltbar auf die Messfrequenz, auf die

Netzfrequenz oder auf eine beliebige
dussere Spannungsquelle

Das Mass der Synchronisierung ist

regelbar.

Eingangsimpedanz :
P ‘l»Heyohrn -4 ca. 40 pF
.. 0.5 oder-0,01 Megohm 4 ca. 25 pf

Getrucht in Ungaen - Rodapest
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ORION-EMG
UKW-SIGNALGENERATOR

Chep L
ELVLetb Ly, z
GARISCHES AUSSEHHRNDILSUKRIERWINMEY ﬁﬁﬁﬂﬁ?&
ELIKTRISCHE UND FEIRMICHARISCHL TRITUGNISSE WO/ pemmy
* EORETRER
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ANWENDUNG
Die Vielseitigkeit der UKW-Technik beding! die Verwendung von Gtmrn!orn,
die ohne besondere Vorkehrung einerseits ein schneiles und bequemes, d. h. proy.
tisches Messen bis zu den kirzesien Wellen herab gestatien, andererseits mrg

Anodemponnuna der jeweiligen Ostziliatorrshre  tesorgh. Wghrend der E
immung durchiduft der gemeinsame Rotor die einzeinen Stators nacheinan- 50X1 HU|V|
Durch diese Lésung konnten nicht eindeutige Kontaktibergangswidersidnde,

ie schddliche Zuleitungen vermieden werden. Durch Wegfallen dieser, sowie

E lastigen Schalterelemente konnte die Gute und Stabilndt der Oszillatorkreise
frachttich erhht werden.

k- Oszillator-Spannungspegel kann sietig geregelt werden und die Ausgongs-

1 nung mit Hilfe des eingebauten RShrenvoltmeters, sowie durch Ablesen der

unq des Spannungsteilers innerhalb & )0% abs. Genauigkeit bestimmt werden.

gein und derselben Frequenz in der Verhdltniszahl zweier Spannungsmessungen

: j'edoch + 10% Messgenauigkeit erzieit werden. Ein von uns spezial aus-
tdeter frequenzunabhdngiger, von gleitender oder beweglicher Stromzulihrung

. kapazitiver Spx gsteiler ermdglicht die stetige logarithmische Regelung
‘Signals zwischen 1 und 10.000 Mikrovoit in einemn einzigen Bereich und Gber-

1 dieses an das abgeschirmte Hochfrequenz-Anschlusskabel mit konzentrischem
hlussende. Die Skale des Teilers verlduf anndhernd logarithmisch unc

um ca, 270° verdreht werden, wodurch fur eine bequeme und genaue Eir-
maglichkeit gesorg) ist. Der Ausgangspegel kann in Mikrovolt oder n cB

mehrere regelbare Modulationsmdglichkeite: verfigen, Diese Bedmcunm k!
erfiillen, ist der ORION-EMG UKW-SIGNALGENERATOR TYPE 1174 beruizs.
Hiife dieses Gerdtes kdnnen sdmiliche Obliche Messungen des Rodiogebiéme
UKW-Bereich durchgefihrt, dardber hinaus aber auch die meisten Grund,
der Fernsehtechnik, sowch! im Empfinger-, wie im Senderteil untersucht”
den. Durch den eingebauten impulsgenerator und dessen gesondert hera
gefihrte Klemmen k3nnen impulsmodulierung von Oszillatoren, Zeu!dow ity
Mikrosec. gemessen, Aufldsungsvermdgen von Zahlvorrichtungen geproft und Ein 3
schwingvorgdnge usw. untersucht werden. Das Gerdt ist zufolige seiner Vleluiﬂ
keit ein unentbehrliches Laborinstrument far physikalische, impulstechnis
und Fernseh- sowie UKW-Messungen.

BESCHREIBUNG .
Der ORION-EMG UKW-SIGNALGENERATOR TYPE 1174 wurde fur Hach.
anspriiche der Messtechnik sowohl fur wissenschafiliche Untersuchungen im Lab >
ratorium, wie auch zur Uberwachung der Fertigung hochentwickelter elsktrisc
Gergte entworfen. Unter Bericksichtigung der neuesten Erfahrungen delonghn :
diesem Gerdt Schaltmassnahmen und konstruktive Lasungen zur Durchfihrung, ¢
weiteste Vorteile zeitigten, wodurch dieses Gerdt als zeitgemdsseste Konstrukti:»
anzusehen ist.

Pelesen werden.

>Modu|u1ion des Oszillators mittels Sinusspannung kann durch den eingebauten
) Hz Generator oder durch ein dusseres, zwischen 50 und 15.000 Kz verénder-
‘ Signal erfolgen. In beiden Féllen 1st der Modulctionsgrad beliebig regeinar
d dieser kann an einem zu diesem Zweck eingebauten Rohrenvolimeter un-
Ibar iv: % abgelesen werden.

ressant ist der eingebaute, jedoch auch uncbhdngig verwenabare tmpuls-
rator des Gerdes, der in 2 Bereichen Impulse zwischen 25 und 10.000 Hz mv
. 30 volt Spitzenwert erzeugt und den Osziliator vollstdndig ausmoduhert. Mittels
br geeichten Bedienungskndpfe kann die Zeitdauer der Impulse zwischen §:5 unc
D Mikrosec. geregelt werden, ebenso kann die Verzdgerung des Ausgangs-

Wulses im Verhdlinis zum synchronisierenden Signal zwischen 2 und 400 Mikre-

Die elektrische Gliederung und Arbeitsweise des Gerdtes sind aus dem Prinz.>
schema ersichtlich.

Uber die Eigenschaflen der bisherigen Signalgeneratoren hinaus liefert der ORION
EMG UKW-SIGNALGENARATOR TYPE 1174 wahlweise sinus- oder impulsmod:-
lierte Ausgangsspannungen von + 2%, Frequenzgenauigkeit. 'Eine 5innr€iche. ur
Patent angemeldete Konstruklionsidsung ermdglicht das Erfassen des auf 3 Bereicht
gefeilten  Frequenzumfanges ohne jedwede Bereichumschallung. Eine speziolt |
Amrdnung dre-er Drehkondensatoren in einem Umkreise von 360° ermdglich 3

unden eingestellt werden.

Impulsgenerator ist auch mittels einer dusseren Tonfrequenz synchronsierbar.
Erleichterung von oszilloskopischen Untersuchungen besteht die Mbglichke:!
Abnahme eines dem Ausgangsimpuls entsprechenden synchronisierten Signals
A einer hiefor gesondert ausgefihrien Anschiussbuchse.
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B

20--200 MHz in 3 Bereichen  OOX1-HUM
t 2%
1 Mikrovolt bis 10Millivoltstetig fogarith-

: . , misch regelbar, ohne Bereichschalter
Gleichrichter gespeist, wdhrend sdmiliche Oszitlator- und Modulatorrishres ihran | ‘ 050 4By

abgeschirmies Hochfrequenzkabel mit
i . 70 Ohm Abschiusswiderstand
Gegen Abstrahlung wurde eine griindliche und sorgfaitige Abschirmung ang igkeit 4+ 30% 4 0.5 Mikrovolt

sicherheit sind samiliche Anodenspannungen aus einem elektronisch geren

Heizstrom qus einem Regeltransformalor: erhalten,

det, ferner in Richtung des Netzanschlusses wirk§um abgeriegelt. tudenmodulation

>as Gerdt ist vollkommen netzgespeist und auf 110220 Volt, 50—60 Per. um. £ 1. sinusformige
! a) Eigenmodulation bei 400 Hz und 0 —60% stetig regelbarem Modulo-
schaltbar. . : ) und 0%
b) Fremdmodulation 50—15.000 Hz + 05 dB Frequenigang
VORTEILE ’ b ,’ Spannungsbedar! bei 30% Modulationsgrad ca. 13 Voit bei 50 KOhm

Ausgedehnter Frequenzumfang von 20 bis 280 MHz in 3 Bereichen, ohne Umscha 2. eingebauter Impulsgenerator
tung (Pat. angerneldet) 3 Impulsfrequenz 25-10.000 Hz in 2 Bereichen

i i i ; Iszeitdauer 0,5 —400 Mikrosec. regeibar in 2 Be-
Gut Ubersichtliche Skale, unmittelbar in MHz geeicht impulszeitdaue e, yedoch s Periodendaver

Prazisions-Feinantrieb fiir genaue Einstellmdglichkeit Synchronisierende Ausgangsspannung
Gute Frequenzgenauigkeit + 2% ca. 5—12 Volt Spuzenwen, negahv

- # gegen Erde
Ausgangssignal von 1 iV bis 10 mV ohne Umschalten, logarithmisch sletig regelbe - =

Verzégerung awischen synchro-

4 nisierendem und Ausgangsimpuls

beweghche Stromzufihrung ) innerhalb 2 —400 Mikrosec. regeiber,
jedoch max. ¥, der jeweiigen Perio-
dendauer

Frequenzunabhdngiger, spezial ausgebildeter, kapazitiver Spannungsteiler ohn.

Eingebaute Amplitudenmodulation wahlweise durch Sinus- oder Impulsgeneratc”

Eingebauter Impulsgenerator mit 25 —10.000 Impulsfrequenzen in 2 Bereichen. Impul - Synchronisierungs-Eingangs-
Isdauereichung st der
A spannungsbedarf ca, 20 Volt, Impul
ousgang <o. 30 V Spuzemvert Bedienungsschrift 2u eninehmen

impulszeitdauer 0,5—400 Mikrocec. in 2 Bereichen regelbar Impulsausgang ca. 30 Volt Spitzenwen. negciiv gegen

Erde und 6AG7 Roéhre n Cathode-
Follower-Schaltung
hren und Lampen 3« 955, 2~ 9005, 65, 834, 6SN7,
Mikrosec. regelbar : ' pe 2 ~ 6AGT. 6C5, 6ALS, 6ACT, SV4.
: 3 x 6L6, 6/7, VR 105,
4 x 6.5 V0,1 A Signallampen

Synchronisierende Ausgangsspannung 5—12 Volt Spitzenwert

Verzigerung zwischen synchronisierendem und Ausgangsimpuls innerhalb 2 —400

impulsgenerator mittels &usserem Tongenerator synchronisierbar

"""VG@iCh.'v'i"\""‘Q",W’"" . a . . 110220 Voit, 50—60 Per., umschaitbar
‘Osiflators: ungsauft 175 Wan

0040R000200100016-0
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. ZUBEHOR

Abgeschirmles Hochfrequenzkabel mit konzentrischem Aﬂu:hiuﬂ' ;

AUSFUHRUNG . ;

Die ganze Einrichtung ist in ein transporifiihiges 'oubengm};. M ‘ ‘ ON'EMG

mit Traggriffen eingebaut. Sdmitiche Bedi k ook ‘"ﬂMIJu' neDp

T s i sttt nd A JERFREQUENZ-ROHRENVOLTMETER
"“IEPE 1311

Vorderplatte angeardnet

Type Abmessungen mm Gewicht kg

1174 660360 425 ca. 4

Ausithri:che Gebrauchsanweisung  wird

beigefig:.

PRINZIPSCHEMA

[o———

o f

!

O—bt  Mimvigera ‘ .

! A )
s rend.

:L...A_ I

ST TP

—
RISCHES RAUSSENHRNDELSUNTERNERMENK EI-
_—

JLEKTRISCHE UND FEINMECHAKISCHE ERZEUGNISSE :
S——_ |
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ANWENDUNG .

Wo immer im Gebiet der Schwachstromiechnik Spannungen niederer
oder- Ultraschallspannufgen bis an die untere Grenze des Hochfreq
verwendet werden, wird stets ein stabiles und empfindliches Rehrenvolts
weiten Messgrenzen _bendtigt.

Des ORION-EMG NIEDERFREQUENZ-ROHRENVOLTMETER TYPE 131
erster Reshe zur Messung von Spannungen an Mikrophonen, Tonahnehn
anrtichen Quelien niedriger Ausgangsspannung bezw. hohen inneren’ /
perdrzt. Weiters k&nnen. afle Signalspannungen im Gebiet der N
versiaricung und Tonfilmtochnik gemessen werden, soferne diese
weiten Messgrenzen dieses Gerdtes liegen. in Verbipdur\g mit einem. R
S,gralgenerator (z. B. ORION-EMG Type 1113) oder Breitbandgenera

ORION-EMG Type 1131) kann dieses Rahrenvoltmeter zur Bestimmung von Oer-

wagungsgréssen verschiedener Sieb- und Schwingungslireise im tonfr
Uttrascheltbereich verwendet werden. in Verbindung mit Megsbrﬂck 3
fur empfindiiche Nullablesung besonders gut geeignet, wﬁhrend es
ceeigreter Siebschaitungen auch genaues Klirvfaktormessen"'e

Ausser den angefihrien und aligemein Gblichen Anwendunq.‘miid\'
4.¢h «m Laboratorium und 1n der Werkstatt naturgemdss noch eine g

scezieller Verwendungsarien. bei welchen sich die weiten M&sgrennﬁ Shabi
unr harcliche AusfGhrung dieses Gerdtes als sehr vorteithaft erweisen.”

32SCHREIBUNG S
Dz ORION-EMG NIEDERFREQUENZ-ROHRENVOLTMETER TYPE 1311 ‘wurd?

1 Messen vOn wechselspannungen 2wischen 2 Millivolt und 100 Voit im Frequen:-

sereich von 25—100.000 Hz mit =2% Genauigkeit ausgefuhrt. Darober hinau
vern das Gerdt im Frequenzbereich von 100 KHz bis 500 KHz for annahernc
Messungen mit £10% Genauigkeit verwendet werden. Als Nullindikator in Me:
oricken ist das Gerd! bis 3 MHz geeignet. :

atie Messbereiche entweder auf
v‘qha‘ttnisrr@svsig‘ hochohmig.

A P

Die grosse und leich Gbersichitiche Skale des Gerdtes trdgt bloss 2 Teilungen, d0

ich gut ablestar. Gegen Netz-
r genschafien ist die Stabilirdt
sichergestolll e, 1

o < Lo
yreich 2 Millivolt bis: 100 Voit

sbare, fast lineare Messskalen
Siabilital gegendber Netzschwankungen

Rhmiger Eingong

ftiiche Wahi der Messgrenzen far dieses Anwend‘ungsgeb'xe(
fhe Bedienung

INISCHE ANGABEN

Jereich 2 Miltivolt — 100 Voit in 8 Bereichen
"nxbereich 25-100.000 Hz (als Nullindikator bes 3 M)
pauigkeit (abs.) pesser als .3% bei 1000 Hz
0,5 Megohm, 30 pF in allen Bereichen
max. 12%, zwischen 25 Hz und 100 Kz
+1%, bei =10% Netzschwankung
1% 6ACT. 6ALS, 6X5—GT, 6AUS.
6.5 V01 A Signaliompe

hluss 1107220 Volt, 5060 Per., umschalioor
2 saufnahme 22 Watt

und Lampen

HRUNG
At ist in ein exportfdhiges Metallgehduse eingebcut. Sameliche Beaienungt:
und Anschilsse sind an der Vorderplatte angeordne!.

Abmessungen mm | Gewich! kg Best-NO.

255x256 %158 ca. 5 346 —13--11--0

rliche - Gebrauchsanweisung wird samilichen ORION-EMG -Messgera'ed

Ogh:

\
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50X1-HUM

RION-EMG

0
QCHFREQUENZ-
:.’logORATORmMS-SlGNALGENERATOR

TYPE 1163

JSCHES RUSSERBANDELSURIT
ELEKTRISCHE UKD FEINMECHARISCHE DRI
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ANWENDUNG
| ) rdl ist vollkommen netzgespeist und auf 10.—220 Volt, 50—60 Per. um-
Der ORION HOCHFREQUENZ LABORATORIUMS-SIGNALGENERATOR ty"%, ar. Ein Regeltransformator des Netzanschlussieiles sorgt for unverdnderte

. :;:3 liefert dulierte oder dulierte Hochireg gen 1ur Durch! bilitdt bezw. anstandsl Arbeiten telbst for Netzschwankungen von é 5
rung mannigfaltigster Messungen im hochfrequenten Messgeblel Es_ kdnney 1t bis 235 Volt bei 220 Volt Nennspannung. Dasselbe gilt in entsprechenden
mil diesem Gerat alie proktischen Messungen bezw, Untersichungen in der Rung. hzen for Anschluss en 110 Volt. 50X1- HUM

%

funktechnik, wie Abgleichen, Eichen von Skaien, Bestimmen und Profen von Emp.
findlichkeit, xhwundousgle.ch Gitefakior von Spulen, Aufnahme von Rmmm

RTEILE

er Frequenzumfang von 85 kHz bis 35 MHz
ckmdssige Bereichunterteilung

bienzeinstellung unmittelbar in kHz bezw. Mz, keine umsténdiiche Eichkurve
Ableseméglichkeit mit nahezu 100G° Teilung

e Einsteligenauigkeit, + 1% in cllen Bereichen

Entrieb mit hoher Ubtrseizbng; nahezu logarithmische Frequenzskcie
feibar in 0,1% ablesbare Frequenzversimmung in jedem Bereich

Vorkehrungen durchgefuhrt werden.

Wohi durchdachter elekirischer und mechanischer Aufbau sichern grosse Frtqt.knx d
genauigkeit, sowie hohe Frequenzstabilitdl, wodurch der ORION' H.F.-LABORA
TORIUMS-SIGNALGENERATOR TYPE. 1163 aussar den Prifstellen mit hy 4
Anforderungen, auch fir wissenschafiliche Untersuchungen im Loborqlorium:g
entspricht.

| Frequenzstabilitgt
‘ eise und in jeder Stufe stetig regelbare, frequenzunabhangige Sparinungs
‘Nung mit genauer Ablesemdglichkeit zwischen 0,1 Volt und 1 Mikrovolt
fidert herqusgefGhrie Klemmen fir Signalspannung von 1 V konsiant und
Ohm Quellwiderstand
ngspegelkonirolle durch eingebautes Rahrenvoltmeter
ute Amplitudenmodulation, wahlweise 400 und 1000 Hz
jationsgrad zwischen 0 und B0%, regeibar unc am eingebauten Rohrenvolt.
heter in 9, ablesbar

BESCHREIBUNG °

in diesem SIGNALGENFRATOR TYPE 1163 vereinigten wir die AMorderun
allerhochster. Prazision mn ;enen der prukhs:hen Handhabung.
Die chd-‘ bung da fanges von 85 kHz bis 35 MH;

grosse Skale mit Feinantriet: Duirch emsom:hende Schalnnassnehm konnte &
Sp i Benodl pre h b o gehalien und hohe FRQL

HNISCHE ANGABEN
enzumfang 85 kHz — 35 MHz n & Berechen
1%, bis zu 30 MHz

zgenauigkeit

4 1,59, uber 30 MHz
bare Ausgangsspannung 0,5 Mikrovolt — 0.1 Volt stetig regeibcr .n
g 5 Bereichen
Ausgangsimpedanz 10 Ohm (0.01--0,1 V: 50 Ohm)
ngsgenauigkeit + 10%, + 0.4 Mikrovolt
danle Ausgangsspannung 1 Volt
Ausgangsimpedanz 500 Ohm
ulation 400 und 1000 Hz, 2 5%
30—~15.000 Hz
€ingangsimpedanz 4000 Ohm
Spannungsbedarf( ca. 4 Volt ber 30%, Moduiation
tionsgrad ] regelbar zwhchen 0—80%. am Instrument

Genauigkeil ableshar

mit & 10%
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Unerwilnschte Freqhenz-

i

fFrequenzmodulation oder Absch
Seitenbdnder prakfisch nicht wahrnehmbar?

Streufeld bezw. Strahlung in 0,5 m Entfernung nichl feststelibar

R&hren und Lompen 1% 6C5, 6AC?, 955, 2x 6X5-—GT,

6.5 V0,1 A Signallampe !

110—220 Volt, 50—60 Per., umschaltbar,

modulation

Netzspannung

Leistungsaufnchme 65 Watt i I ON .
I.WEI.I.EN-WEI.LENMESSER

ZUBEHOR

Abgeschirmtes Hochfrequenzkabel von 1 m Lange mit konzentrischem Anschiuss
und Netzanschiusskabel. Auf besonderen Wunsch kann zu diesem Gerdt noch eine?,
an das Hochfrequenzkabel anschliessbare Normalkunsiantenne, Type 1169, mit
eingebauter weiterer Spannungsteilung geliefert werden.

AUSFOHRUNG
Die ganze Einrichtung ist in ein transportfdhiges Metallgehduse eingebaut. S&mitliche
Bedienur.gsknopfe und Anschidsse sind handgerecht an der Vorderplatle angz- ;

ordnet.

Gewicht Best.-No.

Type Abmessungen mm ca, kg

1163 608 x 370x 280 23,5 346—11—63—01

Ausfahriiche Gebrauchsanweisung  wird samilichen ORION-EMG-Messgerdr»
beigefigt.

PRINZIPSCHEMA

e

Godrectt i Ungors—Buber 14

ISCHES AUSSENHANDELSUNTERNENMEN

A IlH"'nll‘l‘l‘C HMN CCIMMEPUARICAHE E0TFHANICTE
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ende Messgcnouiqkeiv
bewegliche Ausfihrung

Fnr unmmelbo'es Messen von Frequenzen oder Frequenzberelehe
L, wenn es bei nicht- allzu grosser Genauigkeit in erster Linie uu( :

schna| - :
unkomrm ein Absorplions- Wellznmesser unersenhch ! e P

Der ORION ALLWELLEN«WELLENMESaER TYPE 1611 dient als | tragbarey Gq

zur schnellen Bestimmung von Frequenzen bezw, Mm:htgranzen e e 90 KHz — 50 MHz in-6 Untertedungen
KHz und 50 MHz. Der Vorteil dieses Gerdies m bﬂmﬂ " offer o MRRMIndlichkeit 0,3 Volt an der Eingangskiemme sichart guie Incikation
wenn eine ngemumk‘“ von 2%. oder ' Bcnavigkeit " zwischen 15° und 25° C und bei 1,4 Volt = 10%, Hez-
: spannung haben die Skalenwerte eine Gengu.gre:
von £ 2%,
mit Eichkurve steigr dieser Wert zwischen 100 rH:
— 2% MHz aufl & 0,25%, (om.qe Angaper grehen
nur {Gr lose Kopplungen), unc
zwicchen 25 MHz — 50 MHz ouf - 5%
" 1415 Volt Heizbater:e
1T4T oder 957
50 Milliampere

HRUNG

rdt ist in ein massiver, exportfgh.ges Gehduse e.ngedTutl ok .
skndpfe und Anschlisse sind handlich an cer Vorderdigre crmpeerdner

Gewiche

-} m
Abmessungen m: <a. ho

Der eventuelie Austausch der Diode bec{nnmsa die Eichung der Skale nicht. § ¢

~ 340« -1 9.1 ohne Banerie
eine Frequenzb&-mmung mit 0.25% Genauug& it ver(angt wird, so. kann 255 %340 380 ° =

von'min, 0.3 o i i qrd sdamthichen ORION-EMG-Mesiperaien
Diese. kcnn entweder ¢ e

Godrwht i Ungars Badapwat
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ORION-EMG

HOCHFREQUENZ-REHRENY
TYPE 1321 OLTNETER

ELERYR WO L)
UNGARISCHES BUSSENNANDELSUN L
FOR ELEKTRISCHE UND FEINMECHANISCRE (8

AT e
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- A'Nw'EN Dil'l s ll6rmiger Spannungen nangy ooner der Messfehler vom Formfakior der der 2
* Das ORION HOCHFREQUENZ-ROHRENVOLTMETER TYPE 1321 finday den Spannung ab. Dis angewendste Schaltanardnung sichert das fgtry
versal-Instrument im ganzen Hoch- und Niederirequenzgebiet Uberali A Beschidigung infolge QNﬂaﬂuno

vernachldssigbare Belosmng und auf genaue SN Das Gerdt ist vollkommen netzgespeist und auf 110220 Volt, 5065 per, o,

““wo es auf praktisch g ) : :
sungen ankommt.- Dank seiner vi Iseitig N dioe chaltbar. Zufolge des angewendeten Regeliransformators 11 das Geret geqen
Gardt ein unentbehrliches Hilfsmittel far Fors:hung. Lobor- une Prifa pannungsschwankungen in weitem Masse unempfindiich, ge, Anschluss gn 74;50)(1 HUM

h behdll es 2. B. die angegebene Eichgenauigheit rwischen 190 ung 235 Vil be
nisprechende Schwankungen gelten auch for Anschiuss on 110 Vi, o

BESCHREIBUNG

Das ORION HOCHFREQUENZ-ROHRENVOLTMETER TYPE 1311 . en B ORTEILE

rosser Messbereich in waitem Frequenzband be: hoher Messgena . g
Lichung von RBhrenauslausch und Menchwankungen unanngng.g )
0-Punki-Einsteliung in allen Mesibereichen unverdnder

Durch besondere Schaltanordning gegen Uberiastung meschi o
1essmdglichkeit ohne lange Zuleiungen durch Diodenkon!

Anforderungen der hochfrequenten .:ponnungsmessungs wie Frtq "

"ECHNISCHE ANGASEN
tessbereich 0130 V in & Berecre-

enauigkeit bei Vollausschlag fir
sinusfdrmige Wechselspannung 2 3% 1m Meuserecn 5o L

25% in den Lhrges Beee
- -equenzabhlngige Messgensuigten 2 raachen 13 W
’ 183, swisthen 80 M L
 :ngangsimpedong ta. 3 Megohm m 0 oF

- 6hren und Lampen 985, €ATE, €X5G
6.5 VI1 A Sz

TI0 220 wolt, B2

Rane "‘Nechse( . tetzanschluss
ShE R eistungsaufnahme 20 want
Obwohl fir die Nullpunkremsrellung an der Vorderphm n | M : o
vorgesshen ist, bleibt die in einem Messbereich durchgefUhrie Nullpunkieinsieliur: B\ USFOHRUNG
nach einigen Minuten Anheizzeit in allen Messbemchen fasf "ar ' 1 : s Gerdl ist in ein e Hah: Mewali cc
! ) - ist in ein exportfahiges, grauee Metatigensae ¢ naenz. oo

Der D;odenkop! und das aufgewxckelle Kabel verbleu

Abmessungen mm Gew cht kg

385 % 125 X 255 @7

Gedrack) s Tgers - Butapt
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e Sl B

50X1-HUM

A

ORION-EMG
UNIVERSAL-BETRIEBS-ROHRENVOLTMETER

TYPE ORIVCHM 1341

RueRocsres
QU.NHR,N{H?J{H r

KGARISCHES BUSSENHAONDOLS I EHICSE
QRIELEMYRICHrMF nun FFINMFCHORISCHE ERJTUGKISS

. \ ) :
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ANWENDUNG ’ , :

' 5gs ORION-EMG uvaERSAL-BETRlEaS-ROHRENVOLTMETER TYPE ORIVOHM
1341 ist ein elektronischer Spann ings- bezw. Widerstandsmessar for Labor; Profeiq
und Werkstitte mit qusgedehntem Messbereich, Info\gn seines hohen Eingangs.
widerstandes bezw. geringen Eigenverbrauches wird er dberall wertvoll® sei

" wo es auf geringe Messrckwirkung und weiten Mess‘freqmnxum(nng woni,
oder wenn Spannungsquelten mit hohem inneren Widersiand gemessen: warden
sollen. Die Unempfindlichkeit gegen Netzschwankungen ‘und Rshren
sowie einfache Handhabung bestimmen das Gerdt zu einem u.nlm
mittel far Labor, Proffeld und Werkstdtte des Schwachsiromgebietes,. ...

BESCHREIBUNG . ) .

Die Schaltung des ORION-EMG UNIVERSAL-BETRIEBS-ROHRENVOLTMETERS
TYPE ORIVOHM 1341 zeigtein brackengeschaltetes Rahrenvolimeter in warﬂ:rer.
Aufbau. Durch diese Anordnung wurde ein hoher Eingangswiderstand ¢

bieibt die Eichung won Rahrenabnitzung und Netzschwankung unbaidlum O
Null-Lage und der Endausschlag des Instrumentes sind bei Sp g% baxw. Wider.
standsmessung von aussen elekirisch nachstelibar und bleiben in Mes:
reichen unverdncert. g

8s: Gleichsirom-Messungen kann die Messspannung mittels. eines.
gesalt werden; D2 Diskriminator-Messungen kann derZei ¥
ar Verfolgung des Messvorganges in Miwm
« von Wechselspannungen ist eine Dopp
5 vor die Gleichstrombricke géschaltet, somit kon!
serursachle etwaige Messabweichungen behoben ‘werden,
ganen Messbereiche ndlige Spannungsteilung erfolgt.voll f
sdurch die Diode oberhalb der.3 Voit Messg
‘wie arbeitei und somit die Linearitt der Skale
wadtarer einzigactiger Vorteil dieser Schalta r
ba: Gieich-, wie auch bei Wechselspannung siefs_ den
senitzt. Die Zufahrungsklemmen far. Gleich-. und Jé
die der Wider gen sind !
mit den gemeinsamen Anschiussklems
For Widerstandsmessungen'ist «
gesicht, dass am Anfang 0; in der
Gesam-Messumfang ist he
demenisprechend mit den

Unempfingiien gegen” Netschwankungen
Handlicher Aufbay, ainiache Badienung
Gedisgene und gefdilige Auﬂohrw

TECHNISCHE ANGABEN ) .
Als elekironisches Gleichstrom-Rohrenvoitmeter:
Messbereich 0.1 1000 Vot in 6 Bereichen
Messgenauigkes! . ‘
ber Volfausschiag & 3% Gber den ganzen Bereich
Eingangsimpedane 15 Megonm
Als elekironisches Wechselstrom-Rohrenvolitmeter
for Nieder. und Hochfrequenzen:
Messbererch 0.3 300 Voit in § Berecher
Messgenauighest
be; Vollausschiog & $%, Uber ¢en gonzen Bereur
Eingangsimpedanz 0.3 Megohm = 20 of porsie
Frequenzabhdngigkeil + 0,5 ¢B rauschen 30 Hr — I3 M
Als elektronisches Ohmmeter : {ma eingebouter 3 worr Boners
geeichter Skale, deren Anfong »0e, Mite 310¢ und Endouschiog e
Messumfang 0.2 Ohm — 1033 Mrgoh
Messgenavigkeit 4 5%, van 100 Ohm bu
& 10%, won 102003 Ohm o °s
& Y, Tor sominge Ot e e
Als Mittelstellungs-tndikator” (13 Brichen, Frezoens
Messungen und Nuli-Messmethoden) — (be: Ums hedung geicngt oo !
zeiger in Mittelsteilung) )
Bei Natrechwankungen 3 10% 4 19, Abwehang ¢ cEn FhTy
i i ] bezogen
2% 6AQS, BALS, 8X4,
65 V01 A Signotigmat
110720 Volt, §)—E0 Perioden. Tt e
14 Wan

hondhcbes, flaches Tiesa o&

Gewicht &g Best.-No.

326133101

rsxisoxat0 | o

e

ORlONvEHG-Ncssgcr&'cn

fsung  wird. samitichen

Gedrmitt in Twrers - Batait
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{0RION-EMG
dRCL MESSBRUCKE
{TYPE ORIPONS 1432

ORI

UNGARISCHES BUSSERHAKDEIS LY o7
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! o : ‘ Glaichsponungsmessy

; ;:‘ m‘:ﬁ“m MESSBRUCKE TYPE ORIPONS 1432 AL Mesbereiche f0r m :
" ahs universales Hilfsmitiel fOr elekirische Massenfertigung kon Genauighelt

ligen Bedarf entsprechand kdnnen damit Wi c s Prozenimessung

dusserer Etalone auch Seibstinduktionen gemesten, sowie auch Distekirische i

gleichsmessungen angestellt werden. Gerade diese qubn 0ie r V"Wm :

zu einem universalen Hilfsmittel sowohl far slekirische 15004 i Rohren .. %

far Prifsteilen und Laboratorien des gesamien Sch )

BESCHREIBUNG , : :

Alle Messungen erfolgen in Bro.:lmnthﬂhmg. Als " e sin ) o, $0ubInpraues Mesotigeha.se tingebour

stufiger Verstirkung eine Abstimmanzeigerhre, Die Messort hana R ; : R

Umschalter wahiweise eingestellt werden. In Stellung sRe v M - y—— — ——— -

zwischen 0,5 Ohm und 10 Megohm, in Stellung 2Ce’ Kopazitiien p - Abmes oo | Gewcht i Sest i

und 1000 4F gemessen werden. Bei Stellung »Ext.a kEanen . "

auch »l«.miltels gusserer Etalone gemessen und dadurch die. i T an IWSX10x190 | 5 42 34p14

50 wie auch der Messpereich, betrdchtich erhivt werden. in "

prozentuale Vergleichsmessungen von »Re, »Ce und ale_angesiellty : ' j ) ear o

~echungen an der Skale unmittelbar in % abgelesen werden, Ausfiheiiche Gebrouchsanweisung wird shmeichen  ORION.£MG e,
R beigef w‘- .

Ore Brucke kann wahlweise durch einen vom Gerdt galieferien S0/60 Per Wec: .-

strom oder aus eingebauten Trockenelementen, mittels 2erhczkien Gl

gespeist werden, ! i

Das Gerdt ist netzgespeist und auf 1107220 Vo, 50—60 Per. ‘umschaltbar.

VORTEILE

Ausgedehnte Verwendungsméglichkeit

Weiter Messumfang

Veriuuwinkel-Hessméglichkzi! ;

Pro. le Vergleich 9s-MOglichkeit -

Lineare Skale S v
Messmaglichkeit des Widersiandes induktiver Spulen

NISCHE ANGASBE
ungsme
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RREHNIY |

ANDELSUNTE
.‘ussuu fiomsst |
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Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/08/08 : CIA-RDP82-00040R000200100016-0



WELLEN-SIGNAI.QUELLE TYPE 1591 in weitem Nnu

Messen von. pericdisch sich wiederholenden mkmm

mittels dieses Gerdies die meisten Aufgaben des Zweistra

ein Einstrahl-Oszilioskop durchgefhrt werden, Alsc: GWI.

holte registrierbare Vorgdnge zur gleichen Zeit beabachiet )

sollen, und ein Oszilloskop vorhanden ist, erm3glicht der OR
NENSCHALTER UND QUADRATWELLEN—SIGNALQUEL
gleichzeitige Untersuchung synchronisierter Vorpllngc. ;

Das Gera ist im aligemeinen zur Untersuchung von Spannuing

im Bereich von 20~%0.000 Hz geeignet, wobei P\ll&.odef,ﬂ@ X
einer Wiederholungsfrequenz bis 20.000 Hz form- und phasentreu wie
werden. Durch Verwendung zweier soicher Gerdte kdnnen drei
mehrere quch entsprechend mehrere Vorglinge gleichzeitig un
Die an der Rickwand dieses Gerdtes herausgefihrie Quadratwel|
aung von ca. 1 Volt ermdglicht die BenGtzung dieses Ge'dm ‘auch

wellen-Stromquelle fir gbliche Untersuchungen wie Frequngu\g bre -,
Einichw ngvorgdnge usw., womit die gute Ausnmzung des’ Geram m, 8

da,

ESCHREIBUNG

~

b« elekirische Gliederung und Arbeitsweise des Gerales smd
ih:ma ersichtlich,

D:2 zu untersuchenden, unabhdngigen Spennungen wden
klemmen des Elektronschalters angelegt, wahs i
Ausgangsspannurig den Vemlwlplonen des Oszill

Weise kénnen mit Hilfe des Elekirmemdullen

Messstelle zur anderen um

Wie ous den num MM m;d,‘ Wmmq der Ver.
sidrker Sponnungen. Zwischen:0,2~300 Volt, duret: otignerer i,

gangsklemmen for nhdr‘pom Nu Memspannungen, Die Skatiindt der Schiry.

y
abbildungen gegen m”" me i durch GlimB50X1 HUM

Jampen-Spannungsregier: ‘sichergestsll,” Sorgiaig ousgearbeiiete Mulfivibroso:.
Steuerung Srmigiicht eine Sussers:: kurzsetige Umschaltung ung erieichier) g
Auswertung dar w“m An dor M befinder sich Kiemmen {Gr eine
Quadratwelien-Prifipannung won ca, A'Yoh, die sich for Demonstrationszwacy ¢
und Slouwo'!m”ﬂwmm o mm Schshungmnn besonger,

eignet,
Das Gerdt ist auf 110/220 Voh, 50-40 Per, Mhbgr.

/ORTEILE

Lintigartige Kombinglion rweier Meusgerase

tetig regeibare hohe Emplindiichkeit

Srosser Frequenzumfang :

sbilindt der Schirmabbildung gegen HoMArnge e hws  Lnes
~urzzeitige Umxholmng

m "

Juadrat

irosse Flanhtfmﬁ"ml der ngamueum.s Lgneltnanning

"ECHNISCHE ANGABEN

‘erwendung als Elekironenscholoc:
£ ngangspannung 0.2-300 Vor

20--90.000 b4z

etwa 115 ung SN i:

G028 Megohm bee cone b oo

von max. 73 Vg
0,5 Megohm e 3004 L
- etwa 18fach, vong meorites
etwa 15 Vol
100 KOhm = 40 pf

14 ‘ll‘n»rtllen»signalcuelic;

“2x 1 V ergsymmetnisch
-7 -bis. 20 Mikrogekunden ber hoher hiw.
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e

e iy NS

o |1

JRES—

e o~

RBhren ;Jnd Lumplm

anschluss 50X1-HUM
i +10% roamig ‘J ORION-EMG |

Leisfuhgsuufmhme 8 Watt U Kw WE LE ﬁ‘ ME S SE R

AUSFOHRUNG

Das Gerdt ist in ein handtiches, ma: b
Bedienungsknépfe sind an der Vorderplatte cmgeov”d

Type Abmessungen mm | Gewicht kg |

1591 347x241x N2 za. 10 v

Gebreuchsan aeisung  wird samilichen .

VZIFSTHEMA

AW RNDELSUNTERNEHHER
e PN ; : : “." EtRZEUS!HSSf
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" Diesen Wonsch der UKW-Techn
MESSER TYPE 1612, der durch einfaches

der Messfrequenz unmittelbar in Mmm

— yegenilber den zwar genaueren, jedoch schi
FOCh B
Messungen von Frequenzen oder Bereichgrenzen

2t 5ChREIBUNG

teilf; Die ginzelnen Skalenbereiche
Gbersichilich unn

VORTEILE

Grosser Frequengumiany :
7 weckmassioe s«'&chunm«lm
Messgenauigkei! inneralb %
Gennges Gewicht k
Lechte Hondhﬂbw

finfaches Messen

sol-de Aus!ﬁhw

; cumScué ANGAS N

“apbergich L
cnfe, Laistungibedar! < ca. 5 MW
LT ieeerklb 1% 1 1 om
T 11,8 Vot Heibanere
L TUNGSRAM DA ¢
‘_'_Sﬂ‘ﬂ%liium

m pimd an der Voroerplate SnE

Geacht 43

e 15
ohne Battene

“wird  samtlichen QRIONEM G Pt

.
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C
50X1-HUM

STROBOSKOP
TYPE ORISTROB 2371

e JU— o5

™
p ; :kftr:ia
RE Ussuulunusuutnwnm 10

Gaiomiue mun e nuEoHENISCH: FRZEVGHISSE »
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m
triebe, Zahnrdder, Ventilsteuerungen, Nockenscheiban
Bander, Vibrieren bezw. Ausbeuger: voi Federn usw,

“. zeifig durch mehrare Personen, in veriangsamter Tempob

" ders geeignet ist dieses Siroboskop zur Einstellung gemel " .

héngiger Maschinen oder Maschinenteile, ferner- zur el it A it dor G lraquem 015,000
Drehmomentes von Einrichtungen mit klemem Mmm - fi RN
bindung. 3 : BRI ¢ Wﬁ%\m‘mnmw»

BESCHREIBUNG

FREQUENZUMFANG: Die Anzehi des Adblmkens per:
lampe kann zwischen 600 und 15.000 in zwei Bere
eingestellt werden. Die Einstellscheibe ist unmitteibe
Minute gesicht. Bei stilistehendem Bild gibt die

" der Auftlinkzahi kdnnen guch Drehzahlen bi
Beobachtung mehrfacher Bilder kenn das Ger ar
zahlen gebraucht werden, die wesentlich i
genauen Eichung des Gerdtes ist eine mi el j
zunge engebact, mit deren Hilfe man die geei ¢ oL ; 1 1 kbrnenvitie Messungen durchge!
genay nachstellen kann. Auf diese Weise ka § ; ie  Brvegungsphasen und deren P
drehungen’Minute mit & 1% Genai " : i i , " " A mﬂﬂ man p. B, ¢ Sonie
LEUCHTSTARKE und AUFBLINKZE
parabslischen Reflekior, in dessen. Bren, .
Dies ermoglicht eine ausreiche ; tung die M“\P‘ ges Srrobbxmpei e
Enrfernung beleuchteten Drehieile,’ ! e Baan etrsicht wird, wean ¢ie O
Shtnadides 4 P - ldtwﬁh Suiche elewtrische oy
P

pistiel

i Exploajonsmeronen durch den

singebawt, sind die Becenu?
Gerdt in der Linken Hond am |
kndple mit der rechien Hand bedienen

Gewicht kg

ea. 75

" edewedt T Ungpere - Rodapest
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“ANWENDUNG Tt
Das QRION-EMG STROBOSKOP TYPE QRISTROB 2371 eignet sich 2
Dreh- bezw. Vibrationsgeschwindigkeit von Dreh- ader Vibrationsmechanisy
aur Beobachtung dieser Bewegung withrend des Betriebes in Form von ah,

* sam bewegenden oder stehenden Bildeindriicken. Motoren, Ventilatoren; R‘Mm\o?\‘
Iriebe, Zahnréder, Ventilsteuerungen, Nockenscheiben, schnellbewegty 'M’odeu:
Bdnder, Vibrieren bezw. Ausbeugen von Federn usw, k&nnen, evontu'ﬂ{i
zeitig durch mehrere Personen, in verlangsamtermn Tempo beobachitety
ders geeignet ist dieses Stroboskop zur Einstellung gemeinsamer Drehgahl
hdngiger Maschinen oder Maschinenteile, ferner zur fehlerfreien Bessi
Drehmomentes von Ewnrichtungen mit kieinem Moment, ohne mech:

bindung. L

BESCHREIBUNG

FREQUENZUMFANG: Dee Anzahl des Aufblinkens per Minute der Stroboskop.
lampe kann zw:schan 600 und 15.000 in zwei Bereichunterteilungen kontinuierlich
eingesiellt werczn. D.e Einstellscheibe ist unmintelbar auf die Aufblinkzahl per
Minute gee-ch'. Be: st.listehendem Bild gibt die auf Aufblinken per. Minute geeichie
"™ ieidar die 2u messende Drehzahl. Durch Anwendung der Mehrfache -
“+zchl konnen quch Drehzahlen bis 100.000 gemessen werden. Dur:*:

"3 mehriacher Bilder kann das Gerdt auch zur Bestimmung von, D
orauchi werden, die wesentlich unterhalb von 600/Min,: liegen. Z.-

£ ching des Geréles ist eine mit der Netzfrequenz synchrone: Schwin,;. '

ccut. mit deren Hilfe man die geeichte Skale an mehreren Punkic
mstelien kann, Auf diese Weise kann das Instrument oberhalb 750 Ur .
Minute mit = 1%, Genauigkeit benutzt werden, ‘ "
¢ THTSTARKE und AUFBLINKZEIT: Das Stroboskop, besitzl éinen’ genaur
<+ 2»iischen Redlektor, in dessen Brennpunkt die Stroboskoplampe angeordnet i«
75 2"m3ghcht eine ausreichende Leuchtsidrke zur Beobachiung der gus 1 -
-79 beleuchielen Drehteile, selbst fiir mehrere Personen, In etwas verdu:
e Vortragsraum kdnnen durch das Stroboskop beleuchiere Géﬁchsiaﬁde fu
A .f;’ea::m:e Zuschauerschat sichtbar gemacht werden, Die Zejldatier der einzelne:
;\:wd "‘“‘B"gi'fj liegt, von der Frequenz abhiingend, zwischen 5.und 10 Mikrosc
d’nkd.efr”- ¢ ein und derselben Frequenz bleibt jedoch die Aufblinkdauer unver
;YI:CHRONISIERUNG: Ausser der eingebauten 50 Hz Synchronisierung erlang:
an ein volikommen stehendes Bild auch durch Anwendurig einer Gusseren Steue-
rung mittels mechanischen Kontaktes am: Ger ch
EMG Kontaktor Type 2392 erfoigen, der ‘ein
nd an das. ORISTROB Gera
5

Direktes Ablesen der Drehrahlen j §
Grosse Genavigkeit! & 1% .

synchramsierungsmaglichkeit miftels eingebauter 50 Hr oder mittels mechamucher ¥
» Imputse der zu prifenden Einrichiung k

Handhiche Ausfuhrung

TECHNISCHE ANGABEN

frequeng der Lichtimpulse
prafhare Urndrehungszahlen

!0-250 impulse/Sekunden in 2 Barechen

unmisteibar mit der Grundirequeny 6018 (7,
Umdr./Min.

mitden Hehﬁutht_n der Grundirequerzer s e .
sungen bis 100000 Umdrehunger o .

22%, Lher THO Upt

510 Mikroswkunden

NSP 1, 66, AZ 21,

5485 VNI A Sugnutigmpen

V0220 Vo, 060 Perioger . i

75 Wet

Genauigked
Lichtimpulsdauer
Rohren und Lompen

Netzanschiuss
teistungsauftohme

ZUBEHOR

ORION-EMG STROBOCHRON TYPE 2391 Synchronaer. .
richiung. Mit Hilfe dieser Eintichtung binnen visie Mo onge-
die Dber die Grasse der Zeitduuer von Bewegungiphoier urd
gegencinander Aufichluss geben, Aul diese ATt hann man
Offnungszestdauer von Ventilen noth Fhosenainhel oo
Mitiefs der durch dit qu beobachtends Maschine erzeugten
Hulfe der Synchronisiereintichturg diz Lampr des S

cin voltkommen stehendes Bifd auch donn erre ¢h1 w.r

2y beobachtenden Maichine stark schwantt, Soiche el
2. B, mittels Mikrophon oder ben Explotionimatorer 2.0
hervorgerufen werden,

AUSFOHRUNG _
in ein taubengraues Metaligehduse cingebay!
Gerites 3o angeordnet, dass man dag Gerd? iw ce
tend, die versenkien Tromemel-Einsteltkadpie ot cer reier oo

', f":Abm;ungon men Gewicht b

7s

1 ooamoxamoxae | e

e Ste

thmuﬂl:sii‘m;elwng wird sdmifichen ORIONEMG *

Grdewe bl 0 U ngary Ruseye

¢

50X1-HUM
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. TRAGERFREQUENZGENERATOR
TYPE 025 A
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ANWENDUNG i

Dieser Trdgerfrequenzgeneralor dient u. a. zur elekirischen Kalibrierung von L e
Filtern, Verstdrkern, Linien usw. -

BESCHREIBUNG

Die elektrischen Daten des Trdgerfrequenzgenerators sind den in der Praxis vor. U R I 0 N - K.T-s-
ommenden Werten angepasst. Die Oszillatorstufe hat Sondcrscho“ung mit hoher

Bestandigkeit der Frequenz und auch cer Amphitude. Die Heiz- und Anodenspan. S EL EK T l v ER TR A G E R FR E (IU EN Z -
nungen dieser Stufe sind separat stabilisiert. Der Oszillatorstufe folgt eine Zwischen EM P FA N G s M E s s ER

und eine Endversidriersiue. 4

TYPE 022 A

TECHNISCHE ANGABEN

Frequenzoers in enstellbar zwischer 2800 und 160.000 Hz mit Hilfe eir-

Tarelle

"2 z.min AnZerung cder Selbshindukhions- und Kondensato: -

;]
5 gesiattet cie Ablesbarkeit der Frequenz - #

 und 800 Ohm 2107
s Nivegu der unverzerrien Ausgangsleistung ist m
-2 Ne
~echselstromnetz 110, 220 V, 50 Perioden, Spannu-
umschaltung an der Vorderplatte
S ECH 21, EF 22, EBL 21, EZ 2/3, STV 28040

AUSFUHRUNG

Stara gewehrier Holzkasten mit leicht abnehmbarem Deckel. Ein Schaltschema o

eine Gebrauchsanwaeisung sind am Deckel befestigt. Die Réhren sind vor Herc .
falien geschitz,

Type Gewicht _No.
yp Abmessungen mm ca. kg Best.-No

025 A 455x 318 210 18 346 ~14—31-21

ULV Rtk ek
BUKGARISCHES BUSSENH AR
B/ UR FiFuTRICOE Bun CLima P HAKIN L,

dnpest

Sedrackt W Ungarn ~ B
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ANWENDUNG

Dieser Trigerirequenz-Niveaumesser dient zum Messen der Ddmpfung von Leityn.
gen, Fitern und Vierdrahtverstdrkern,

,

BESCHREIBUNG

Sein elektrischer Aufbau ist den Anforderungen angepasst, indem die Eingqng;.

impecans, der Frequenzbereich und die Emplindhchkeit qus der praktischen Mess. u R I 0 N - K T s
R ER Y

technm:t. abgeleiter sind, Infolge seiner tragbaren Ausfihrung st dieser Appara)

TONFREQUENZ-MESSKOFFER
TECHNISCHE ANGABEN TYPE 024 A

Messgrerzen cas Instrument reigt auch das Niveau von —5 Ne in
sut ablesnarer \Weise. Die obere Grenze betrdgt +3 Ne.
5155 LMz v~ drer Bereichen, u. zw. 5—55, 55105,
105153 wHz. Man kann von einem Frequenzbereich
Zurch einvfache Umschaltung auf den anderen aber
gehen,

300, 600, 8000 Ohm; die einzelnen impedanzwerte werdr
curch Umschaltung mit einem Schissel gewdhlt

erdsy mmetrisch

de Eichurg der Verstdrkung des Gerats erfolglt dur

ene von emnern eingebauten Osziflglor gewonne

Spannung

cerheterodyn-System, dessen  Eingang  durch e

Anpassungstransformator  und  einen  Neper-Schal

gebildet wird. An der Ausgangsseite zeig! ein Gel.

nometer, dessen Skala unmittelbar in  Ne kalibrict

st die Starke des eingelangten Signais an.
Wechselstromnetz 110, 120, 150, 220 V., 50 Periode

Spcnnur‘gsumschcllung an der Vorderplatte
Rohren 23 ECH 21, EF 22, AZ 21

Abmess Gewichi N
ungen mm ta. kg Best.-No.

454% 308 214 10 346--14--31-11

ELERYRC LWL
CUNGRRISENES Aol
CFOR ELEKIRISCHL UNG 1 Line

Urdrackt i (wgaen - Baier!
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ANWENDUNG
Der Messkoffer enthdlt alle wichtigen Messschaltungen, die ur Un
fernmeldetechnischen Anlagen erforderlich sind, Die hdufig .

Niveauddmpfung und von Verstdrkern, Impedanzmessung). Das Gem
dem infolge der vielseitigen Messmdglichkeiten auch bei der Fehlersuc
Begrenzung von Fehlerorien sehr gut verwendbar, Seine rrugbura‘dﬂdh ng
und sein geringes Gewicht machen es auch far Messungen auf Aussenlinien buon-

ders geeignet.

BESCHREIBUNG

Der Messkoffer setzt sich aus folgenden Teilen zusammen:

1. Der einfache rickgekoppelte Oszillator kann zwischen 300 und 3400 Hz Qnmlh«t-
bar auf die in den Vorschriften der CCIF (Comité Consultatif International Té::
pho.ique) angegebenen Frequenzen eingestellt werden, Er ist ferner mit ¢
Einschaliméglichkeit eines ergdnzenden Drehkondensavors versehen, do!
der gegebene Frequenzbereich fortlaufend eingestellt werden kdnne,

2. Ergénzungsschaltung, duich dne der Schwmgungserzeuger ) einem Norm
generator gleicher Frequenz erganzt wird, Dieser Normolgenerutor verm
ausser der Normalspannung (Nullpegel = 0,775 V, 600 Ohm Ausgang) n¢
niedrigere und hdhere Spannungen zu liefern, Niedrigster Pegel —4 Ne, hichsi~
Pegel +1 Ne. )

3. Kunstleitung mit 5 Ne Gesamiddmpfung, die Je 0,5 Ne stufenweise Underbar is!.

4. Empfdngerteil, in absoluten Pegeleinheiten kalibriers, der jedoch nicht nur o1

' ; von hohem Widerstand), sondern auth

als D{lmpfungmwmr mit e(h&hler Spannungsempfindlichkeit und als Ver.

Danal
r

P
gelmesser (d. h. Spannung
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‘lyllovorf
300, 400, 600, 800, 1000, 120
2400, 2800, 3030, 3400 Hi
*2%
ca, 2%

nOckgckoppemr [

Myslfroquonzen ‘
- 10, 2000,
Frequentgenauligkeit
Verzerrungsfakior
Ausgangsspannung

am &0 Ohm Ausgang
Innenwidersiand
Zugelasiener
Belastiungswidersiand

ca. 4V
co. 100 Ohm

00 Ohm, bei 28, chxcu,;‘m
+12% Frequenzgenguighen Sy,

4V, 015 A Hewzung,

130 V., 1416 mA Anode, ,:,
wendeten Rohrentype cbhin,

Strom+ Und Spannungsbedar(

Normalgeneraior:
Die Messifequanzen sind dieselben, wie be SEM 1UT8 50 s ",
Pegel der Aungangs-

schaifgungen
Grose der einzelnen Stufen
Pegeigenauipkeit

¢er Ausangsschwingungen

Zugeluie ne
aromle Peg2i8ederung

von « 1,0 MNe b 4 e
0.5 Me

000 Ne ot soner Semin

Dhy

10,0) Me te e
von 8 C

seut
Piec

Kunstiriiung: (bei Entfernen des durnichiunes et vuty

[A B, €)):
Frequentbiereich
Namplung
Wellenwidersiand

Cenauightst der
aingesielliten Dampfung

Frequentabhangipkeil
biy 3400 Hz

IV

0 by J4O0 Hr

0 biy b Ne o Stufen can 0ty
2 - 60 Ohm

10,01 Ne ber BOY e

10,01 Ne

)
0040R000200100016-0

I

;
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L T 0 P, 10 ol

300 bis 3400 He U , ;
von +2 Ne bls —2 Na~ ¢ - } i ‘ B ‘ : 50X1-HUM

.

#requemutjbangiguen
des Instruments +0,02 Ne v
Temperaturabhdngigkeit max. 0,03 Ne bei einer Temparaly

LYON 2 C £8° C
Eingangsimpedanz 20.000° Ohm ”

depfur\“gsmessel‘:
Frequenzbereich 300 bis 3400 Hz
Messbereich von —3 Ne bis +2 Ne
Eingangsimpedanz 600 Ohm x10%,
Frequenzabhangigkeit
des Insiruments £0,02 Ne
Temperaturabhangigkeit
des Instruments max, 0,03 Ne bei einer Temperaiurirdeung
von 22’ C 48" C
|mpednnzmes;ung:
Frequenzbereich 300 bis 3400 Hz
Messgrenze 10 bis 500,000 Ohm
Der Generatortes| kann unabhdngig vom Empfdngerteil verwendel vrrden, s
cass mit den Instrumenten des Messkoffers auch solche Viererleitungen gesmssr:
werden kénnen, wo der Eingang und der Ausgang voneinander rdumiich avrfers
liegen,
Speisung aus einer Balterie

AUSFUHRUNG

Stark bewehrier Holzkusten mil leich) abnehmbarem Dackel, Ein Scha tehani
und eine Materialliste sind am Dackel befestigt,

Abmessuny Gewichi
gen mm i

e
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